






























































































NL 448 

• Monteer	de	filterhouder	en	de	vetfilters.
• Schroef		de	filterhouder	met	2	bijgeleverde	schroeven	12c (2,9

x 6,5)
• Plaats	de	vetfilters	 terug	en	 let	 er	hierbij	op	dat	de	handgreep
zichtbaar	blijft.

LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE
Bij	installatie	in	afzuigversie,	moet	u	de	wasemkap	met	de	uitlaatleiding	verbinden	door	middel	van	
een	starre	of	buigzame	leiding	van	ø	150	of	120	mm,	naar	keuze	van	de	installateur.

• Voor	 verbinding	met	 een	 leiding	 van	 ø120
mm,
moet	de	reductieflens	9 op de uitlaat van de
wasemkap	worden	aangebracht.

• Zet	de	leiding	vast	met	geschikt	leidingklem-
men.	Het	benodigde	materiaal	wordt	niet	bij	de
wasemkap	geleverd.

• Verwijder	de	eventuele	geurfilters	met	actieve
koolstof.

• Voor	verbinding	met	een	leiding	van	ø120	mm,
moet	de	reductieflens	9 op de uitlaat van de
wasemkap	worden	aangebracht.

• Zet	 de	 leiding	 vast	met	 geschikt	 leidingklemmen.
Het	benodigde	materiaal	wordt	niet	bij	de	wasemkap
geleverd.

• Verzeker	u	ervan	dat	het	geurfilter	met	actieve
koolstof	geïnstalleerd	is.

ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit	de	wasemkap	aan	op	de	netspanning	met	een	tweepolige	schakelaar	ertussen	met	een	opening

tussen de contacten van tenminste 3 mm.
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LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE

Boor	een	gat	ø	120	of	150	mm	in	de	plank	boven	de	kap	en	verbind	de	uitlaat	van	de	kap	met	de	
bovenkant	van	het	kastje	door	middel	van	een	starre	of	buigzame	buis	van	dezelfde	diameter,	naar	
keuze	van	de	installateur. ���
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GEBRUIK

Bedieningspaneel
De	wasemkap	kan	rechtstreeks	ingeschakeld	worden	op	de	gewenste	snelheid,	door	de	desbetreffende	
toets	in	te	drukken	zonder	eerst	de	toets	0/1	motor	te	bedienen.
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TToetsoets Functie 

L - Schakelt de lichten op de hoogste lichtsterkte in/uit. 

T1 Vast Schakelt de motor op de eerste snelheid in/uit. 

T2 Vast Schakelt de motor op de tweede snelheid in. 

- Als de toets ongeveer 5 seconden ingedrukt wordt gehouden als alle belastingen 
(motor+lamp) uitgeschakeld zijn, dan wordt het alarm van de actieve koolstoffilters 
ingeschakeld en knippert de bijbehorende led twee keer. 

Houd de toets nog eens 5 seconden ingedrukt om het alarm uit te schakelen. De 
bijbehorende led knippert één keer. 

T3 Vast Schakelt de motor op de derde snelheid in. 

- Als de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt wordt gehouden als alle belastingen uit zijn 
(motor+lamp), dan wordt de reset uitgevoerd. De led S1 knippert drie keer. 

T4 Vast Schakelt de motor op de HOGE snelheid in. 

Deze snelheid is ingesteld op 6 minuten. Na deze periode keert het systeem automatisch 
terug naar de eerder gekozen snelheid. Als deze functie bij uitgeschakelde motor wordt 
geactiveerd, wordt de afzuigkap na deze periode in de OFF-stand gezet. 

- Door deze toets 5 seconden ingedrukt te houden wordt de afstandsbediening ingeschakeld. 
De led knippert twee keer. 

Als de toets 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de afstandsbediening 
uitgeschakeld. De bijbehorende led knippert slechts één keer. 

S1 Vast Signaleert de verzadiging van de metalen vetfilters en het feit dat ze gewassen moeten 
worden. Het alarm wordt na 100 bedrijfsuren van de afzuigkap ingeschakeld.  
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REINIGING EN ONDERHOUD 

AFSTANDSBEDIENING (OPTIE) 
Dit apparaat kan worden bediend met een afstandsbediening, gevoed met 
een 3 V CR2032-batterij (niet inbegrepen). 
• Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen.
• Laat de batterijen niet in het milieu terechtkomen. Werp ze in daarvoor

bestemde containers.

Vetfilters
REINIGING VAN DE METALEN VETFILTERS

Reset van het alarmsignaal
• Schakel	de	verlichting	en	de	afzuigmotor	uit.
• Druk	minstens	3	seconden	op	de	toets	T3 totdat 
de	led	ter	bevestiging	drie	maal	gaat	knipperen.

Schoonmaken filters
• De	filters	kunnen	in	de	vaatwasmachine	worden
gewassen	 en	moeten	worden	 schoongemaakt
wanneer de led S1	 knippert	 of	minsters	 een-
maal	in	de	2	maanden	bij	gewoon	gebruik	of
nog	vaker	bij	bijzonder	intensief	gebruik.

• De	filters	één	voor	één	verwijderen	door	ze	met
één	hand	te	ondersteunen	en	de	veiligheidsknop-
pen	los	te	maken	(trekken	en	draaien).

• Was	de	filters	en	vermijd	hierbij	ze	te	buigen,	en
laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen.

• De filters terugplaatsen en vastzetten met
behulp	van	de	veiligheidsknoppen	(trekken	en
draaien).
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Geurfilter (filterversie)
VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF

• Het	filter	kan	niet	gewassen	en	niet	geregene-
reerd worden en moet worden vervangen wan-
neer de led S1 knippert	of	minstens	eenmaal	in
de 4 maanden. De alarmsignalering is alleen
actief	wanneer	de	afzuigmotor	wordt	gebruikt.

Reset van het alarmsignaal
• Schakel	de	verlichting	en	de	afzuigmotor	uit.
• Druk	minstens	3	seconden	op	de	toets	T3 totdat 
de	led	ter	bevestiging	drie	maal	gaat	knipperen.

Vervanging Filter
• Verwijder	de	vetfilters.
• Verwijder	de	verzadigde	geurfilters	met	actieve
koolstof,	zoals	aangegeven	(A).

• Monteer	de	nieuwe	filters	(B).
• Plaats	de	vetfilters	terug.
Activering van het alarmsignaal
• Bij	afzuigkappen	met	luchtcirculatie	moet	het	alarmsignaal	ten	teken	dat	de	filters	verzadigd	zijn

geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna.
• Schakel	de	lampen	en	de	zuigmotor	uit.
• Druk	5	seconden	op	de	toets	T2	totdat	de	led	ter	bevestiging	twee	maal	gaat	knipperen.
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Verlichting
SVERVANGING VAN DE LAMPEN 

• Verwijder de 2 schroeven waarmee het deksel van
het lampje is bevestigd.

• Trek de lamp naar buiten door hem vast te pakken bij
het uitstekende gedeelte en hem naar links te draaien.

• Vervang de lamp door een nieuw lampje met
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Lamp Stroomopname (W) Aansluiting Voltage (V) Afmeting (mm) ILCOS-code 

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100 

5 GU10 230 52 x 50 DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36 
DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36 
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SÄKERHETSINFORMATION 

 För din säkerhet och korrekt funktion av apparaten ber vi dig läsa denna 
bruksanvisning noggrant innan apparaten installeras och tas i bruk. För-
vara alltid denna bruksanvisning tillsammans med apparaten, så att du 
kan lämna över den till ev. ny ägare. Det är viktigt att användarna känner 
till apparatens samtliga funktions- och säkerhetsegenskaper. 

 Anslutningen av elkablarna ska utföras av en behörig tekniker. 

 Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av felaktig in-
stallation eller användning.

 Min. säkerhetsavstånd mellan spishällen och köksfläkten är 650 mm (vissa
modeller kan installeras på en lägre höjd; se avsnittet gällande drift- och in-
stallationsmått).

 Om installationsanvisningarna för gasspishällen anger ett större avstånd än
det ovan angivna, måste det beaktas.

 Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkplåten
inuti köksfläkten.

 Det är nödvändigt att installera frånskiljare i det fasta elsystemet i enlighet
med kabeldragningsbestämmelserna.

 För apparater i klass I, säkerställ att bostadens elsystem har en lämplig
jordanslutning.

 Anslut köksfläkten till imkanalen med ett rör med min. diameter på 120 mm.
Sträckan där matos avleds ska vara så kort som möjligt.

 Följ gällande lagstiftning angående utsugning av luft.
 Anslut inte köksfläkten till rökgaskanaler för förbränningsrök från

värmepannor, öppna spisar o.s.v.
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 Om köksfläkten används i kombination med andra apparater som inte är
eldrivna (t.ex. gasdrivna apparater), ska du sörja för tillräcklig ventilation av
lokalen för att förhindra returflöde av förbränningsgas. När köksfläkten
används i kombination med andra apparater som inte är eldrivna, får
lokalens negativa lufttryck inte överskrida 0,04 mbar för att förhindra att rök
sugs tillbaka in i lokalen via köksfläkten.

 Luftutsläppet får inte ske genom en rökgaskanal som används av gasdrivna
eller andra bränsledrivna apparater.

 Om elkabeln skadas, ska den bytas ut av tillverkaren eller av en
servicetekniker.

 Anslut stickkontakten till ett lättillgängligt vägguttag som är i
överensstämmelse med gällande bestämmelser.

 Följ noggrant föreskrifterna från de lokala myndigheterna när det gäller de
tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder som ska vidtas för avledning av
rök.
VARNING: Ta bort skyddsfilmen innan du installerar köksfläkten.

 Använd endast skruvar och beslag som är lämpliga för köksfläkten.
VARNING: Om det inte installeras skruvar och beslag som
överensstämmer med dessa anvisningar kan det leda till risk för elektrisk
stöt.

 Titta inte direkt med optiska instrument (kikare, förstoringsglas o.s.v.).
 Flambera inte under köksfläkten. Det finns risk för eldsvåda.
 Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar
erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de
övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt
dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om
riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som
ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn av en vuxen.

 Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
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 Denna apparat får inte användas av personer (inkl. barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar
erfarenhet eller kunskap om hur den används, om de inte övervakas och
instrueras.
De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av
spisar, matlagningsapparater o.dyl.

 Rengör och/eller byt ut filtren efter den angivna tidsperioden (brandrisk).
Se avsnitt Underhåll och rengöring.

 Lokalen måste ha lämplig ventilation när köksfläkten används samtidigt
med andra apparater som använder gas eller andra bränslen (gäller inte
apparater som endast släpper ut luft i lokalen).

 Symbolen  på apparaten eller emballaget anger att apparaten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om apparaten bortskaffas som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar
om återvinning av apparaten bör du kontakta lokala myndigheter,
sophämtningstjänsten eller affären där du köpte apparaten.



SE 556 

���

�

EGENSKAPER

Mått

Komponenter
Ref. Antal Produktkomponenter
1 1 Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, 

Filter, Motor
9 1 Reduktionsfläns ø 150-120 mm

Ref. Antal Installationskomponenter
12c 2 Skruvar  2,9 x 6,5

Antal Dokumentation
1 Bruksanvisning
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INSTALLATION

Borrning i stödplan och montering av köksfläkt
Köksfläkten	kan	installeras	direkt	på	vägg-skåpens	undre	del	(min.	650	mm	från	spishäl-len)	med	klicksidostöden	
och	de	medföljande	skruvarna.,		Beredd	att	vandra	från	15	mm	till	30	mm	tjocklek	av	stödet	panelen.

•	 Borra	ett	försänkt	bottenyta	av	väggen	enheten	som	
anges.

•	 Avlägsna	fettfiltren	(se	par.	Underhåll).
•	 Haka	filtermediet	med	hjälp	av	speciella	inre	handta-

gen.
•	 Sätt	i	suffletten	uppfälld	att	haka	på	sidan	stöder	Snap.
•	 Säkra	genom	att	dra	åt	skruvarna	Vf	underifrån	huven.

���
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Typ Huv 54 72
L2 515 695
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•	 Sätt	filterhållaren.
•	 Skruva	fast	fästet	med	två	skruvar	12c	tillhandahålls	(2,9	x	6,5).
•	 Sätt	tillbaka	fettfiltren,	se	till	att	handtaget	är	synlig	på	utsidan.

Anslutningar
LUFTUTSLÄPP UTSUGANDE VERSION

För	installation	i	utsugande	version	anslut	köksfläkten	till	utsläppsrörledning	med	en	styv	eller	böjlig	slang	ø	150	
eller	120	mm,	valet	lämnas	åt	installatören.
•	

•	

För	att	installera	en	frånluftkanal	ø	120	mm,		sätt	en
reducerfläns	9	på	köksfläktens	luftutsläpp.
Fixera	röret	med	hjälp	av	lämpliga	rörklämmor	(med-
följer	ej).	

•	 Ta	bort	eventuella	filter	med	aktivt	kol.

USCITA ARIA VERSIONE FILTRANTE

•	 Borra	ett	hål	med	ø	120	-	ø	150	mm	i	hyllan	som	even-
tuellt	är	ovanför	köksfläktenoch	ansluta	utgången	från
fläkthuset	med	den	övre	delen	av	skåpet	med	hjälp	av
en	styv	eller	böjlig	slang	med	samma	diameter,	varvid
valet	vänster	till	installatören.

•	 För	att	installera	en	frånluftkanal	ø	120	mm,		sätt	en
reducerfläns	9	på	köksfläktens	luftutsläpp.

•	 Fäst	slangen	med	lämpliga	slangklämmor.	Nödvän-
digt	material	medföljer	inte.

•	 Säkerställ	att	luktfiltren	med	aktivt	kol	är	isatta.

ELEKTRISK ANSLUTNING
•	 Anslut	köksfläkten	till	eluttaget	och	installera	en	tvåpolig	brytare	med	en	öppning	på	minst	3	mm	emellan	
kontakterna.

�����
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ANVÄNDING
Köksläkten	kan	startas	direkt	med	den	önskade	hastigheten,	genom	att	trycka	på	tillhörande	knapp	utan	att	gå	
via	motorknappen	0/1.	
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Knappp ysdiod Funktion 

L - Tänder och släcker belysningen med max. intensitet. 

T1 Fast Slår på/stänger av utsugningsmotorn på den första hastigheten. 

T2 Fast Slår på motorn på den andra hastigheten. 

- Genom att hålla knappen intryckt i cirka 5 sekunder, när alla belastningar är 
avstängda (Motor+Belysning), aktiveras larmet för filter med aktivt kol med dubbel 
blinkning. 
För avaktivera det, trycker man på nytt på knappen i ytterligare 5 sekunder tills en 
enkel blinkning av tillhörande lysdiod. 

T3 Fast Slår på motorn på den tredje hastigheten. 

- Genom att hålla knappen intryckt i cirka 3 sekunder, när alla belastningar är 
avstängda (Motor+Belysning), utförs nollställningen genom att visa en tredubbel 
blinkning av lysdioden S1. 

T4 Fast Slår på utsugningsmotorn på den INTENSIVA hastigheten. 
Denna hastighet är tidsinställd på 6 minuter. Efter förfluten tid, återgår systemet 
automatiskt till den tidigare valda hastigheten. Om den har aktiverats med avstängd 
motor när tiden förflutet går den till läget OFF. 

- Genom att hålla den intryckt i 5 sekunder aktiveras fjärrkontrollen genom att visa en 
dubbel blinkning av samma lysdiod. 
Genom att hålla den intryckt i 5 sekunder avaktiveras fjärrkontrollen och visar enbart 
en blinkning av tillhörande lysdiod. 

S1 Fastastst Sign mättnaden meav tallfettfiltren och  nödvändigheten att diska dem. Larmet 
träder i funktion efter 100 timmar av effektivt arbete av köksfläkten.  
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NGÖRING OCH UNDERHÅL 

FJÄRRKONTROLL (EXTRA TILLBEHÖR) 
Denna apparat kan styras med en fjärrkontroll som matas med ett 3 V-
batteri av typ CR2032 (ingår ej). 
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor.
• Kasta inte batterierna i naturen, utan i avsedda behållare.

FETTFILTER
RENGÖRNING AV FETTFILTER

Återställning av larmsigna
• Stäng	av	belysning	och	fläktmotor.
• Tryck	på	knappen	T3	i	3	sekunder	tills	lysdioderna
blinkar	för	bekräftelse.

Rengöring av filter
• Filtren	tål	maskindisk	och	ska	diskas	när	lysdio-
den	S1	blinkar	eller	ungefär	varannan	månad
eller	oftare	beroende	på	användning.

• Haka	av	ett	filter	i	taget.	Stöd	dem	med	en	hand
och	vrid	på	säkerhetsknopparna	(dra	och	vrid).

• Diska	filtren	utan	att	böja	dem.	Låt	filtren	torka
före	återmonteringen.

• Återmontera	filtren	genom	att	 fästa	dem	med
säker-hetsknopparna	(dra	och	vrid).
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Luktfilter (filtrerande version)
BYTE AV LUKTFILTER MED AKTIVT KOL

Filtret	kan	inte	diskas	eller	regenereras.	Filtret	ska	bytas	
ut	när	lysdioden	S1	blinkar	eller	var	4:e	månad.	Larmet	
löser	ut	endast	när	fläktmotorn	är	aktiverad.	
Återställning av larmsignal
•	 Släck	belysning	och	stäng	av	fläktmotorn.
•	 Tryck	på	knappen	T3	i	3	sekunder	tills	lysdioderna
blinkar	för	bekräftelse.

Byte av filter
•	 Ta	bort	metallfettfiltren.
•	 Avlägsna	de	mättade	luktfiltren	med	aktivt	kol,	som	

visas (A).
•	 Montera	de	nya	filtren,	som	visas	(B).
•	 Montera	metallfettfiltren	på	nytt.

Aktivering av larmsignal
•	 På	köksfläktarna	i	filtrerande	version,	ska	larmet	för	mättade	filter	aktiveras	vid	installationsögonblicket	eller	
därefter.

•	 Släck	belysningen	och	stäng	av	utsugningsmotorn.
•	 Tryck	på	knappen	T2	i	5	sekunder	tills	den	dubbla	blinkningen	av	lysdioden	som	bekräftelse.
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Belysning
BYTE AV LAMPA

•	 Ta	bort	de	två	skruvarna	som	håller	fast	stödet	belys-
ning	och	ta	bort	den	från	Hood.

•	 Ta	bort	lampan	ur	hållaren.
•	 Ersätt	med	en	annan	av	samma	typ,	och	se	till	att	sätta
in	de	två	stiften	ordentligt	i	sätet	stöd.

•	 Byt	ut	Support	fixering	med	två	skruvar	som	tidigare	
bort.

Lampa Förbrukning (W) Sockel Spänning (V) Mått (mm) ILCOS art.nr 

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100 

5 GU10 230 52 x 50 DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36 
DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36 
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