Famille

Reféerence

Description commerciale

Code EAN

Largeur

Mode d'installation

Finition

Sortie

Clapet anti-retour fourni
Classe énergetique

Puissance totale

Limitateur de puissance
Securité enfant par verrouillage
Témoin de chaleur résiduelle
Commandes de cuisson

Zones de cuisson

Farme inducteurs

Zones modulables
Détecteur de récipient

Timer

Fonction pause

Fonction Stop&Go

Fonction Temperature manager
Montée en température automatique
Fonction Maintien au chaud
Commande d'aspiration
Fonction Aspiration automatique
Debit d'air mini

Debit d'air maxi

Deébit d'air booster 1

Deébit d'air booster 2

Miveau sonore mini

Miveau sonore maxi

Miveau sonore booster 1
Miveau sonore booster 2

=IHP Extraction
=IPRFO120975A

=I MIKOLATESLA HP BL/A/SE3
=1 8020283043367
=183 cms

=l Extraction

=I\erre vitrocéramique noir
=Irectangle 222 x89
=N

=l A+

=1 7400 W

= 4. 5kW

= Oui

= Oui

=14 sliders séparés 9p+1i
=14 zones 180x200mm
=14 octogonaux

=12

=l Qi - permanent

= Oui

= Oui

= Oui

= Oui

= Oui

=IMNan

=11 slider 9w+1i

= AUTOCAPTURE
=130

=410

=640

=In.a

=134

=6l

=172

=l {vide)

Indicateur saturation filtres graisse & chi = Oui

Filtre charbon fourni

Reférence filtres charbon Longue durée
Kit tubes d'installation dans le meuble
Poids brut kg

Poids net kg

Longueur emballage mm

Largeur emballage mm

Hauteur emballage mm

Quantité par palette

= Dption
=In.a

=l Fourni
=359
=128,1
=l 60D
=915
=530

8

=IHP Recyclage
=/PRFO1209764

= MIKOLATESLA HP BL/F/83
=/ B020283043374
=I83 cms
=IRecyclage
=IVerre vitrocéramigque noir
=lrectangle 218x55
=INO

=l A+

=1 7400 W

= 4.5kW

= Oui

= Oui

=4 sliders séparés 9p+1i
=14 zones 180x200mm
=4 octogonaux
=2

=/ Qi - permanent
= Oui

= Oui

= Oui

= Oui

= Oui

=/MNon

=11 slider 9w+1i

= AUTOCAPTURE
=105

=360

=545

=In.a

=40

=le7

=77

=l [vide)

= Oui

= Qi

=/ KITD1209524A

=l Fourni

=138,2

=327

=/ DD

=915

=530

8



NIKOLATESLA HP - pLAQUE INDUCTION ASPIRANTE

INSTALLATION EN VERSION FILTRATION (Tubes inclus dans I’emballage)

STANDARD AU DESSUS DU PLAN DE TRAVAIL FILOTOP INTEGRE DANS LE PLAN DE TRAVAIL

PROFONDEUR >60CM

TUBES D’EVACUATION DE L’AIR P.60CM P.>60CM

|

INSTALLATION EN VERSION EXTRACTION (Tubes inclus dans 'emballage)




